
• Facilite la glisse des éléments pour le bricolage (tiroirs, etc.).
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Paraffine non alimentaire

MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

� Faire fondre au bain marie par petites

quantités jusqu’à ce que la paraffine soit

fondue.

� Laisser tiédir.

� Verser avec précaution la paraffine liquide

en une couche mince de 5mm sur toute la

surface.
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• Carton de 6 pains de 300g sous film

• Référence : 3172358043316

Une fois liquide, la paraffine est à manipuler avec précautions pour éviter tout risque de brûlures.

Ne jamais laisser sans surveillance. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne jamais jeter d’eau sur de la

paraffine chaude et liquide. Faire fondre dans un contenant, ne pas mettre en contact direct avec la

flamme. Arrêter le feu dès dépassement des 100°C.

En cas d’ingestion, consulter un médecin et lui montrer l’étiquette.

Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT & GENCOD

� Paraffine pure de qualité non alimentaire.

� Etat physique: solide.

� Couleur: blanche.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune
responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé


