
LE DURCISSEUR

BOIS VERMOULUS

LE MODE D’EMPLOI

Appliquez sur un bois brut, propre et sec.

1. Remplissez les galeries jusqu’à saturation sur la

totalité du bois abîmé.

2. Appliquez une dernière couche fine au pinceau

pour égaliser le réchauffage du bois. Laissez

sécher 4h.

Poncez au papier abrasif fin avant d’appliquer votre

finition (teinte, cire, vernis…).
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en 
vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications 
une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

LE DURCISSEUR BOIS VERMOULUS stoppe l’effritement des bois abimés par le temps, l’humidité 

ou les insectes. Elaboré avec des résines polyuréthanes connues pour leur dureté, il est fluide et 

pénètre au cœur du bois afin de durcir les parties altérées. Le bois peut être recouvert par tout 

type de finition et poncé, cloué et vissé. 

Pratique, la pipette du format 0,25L permet une application facile et précise jusqu’à saturation 

des galeries.

250ml - 500ml

Renforce les bois fragilisés par les insectes ou l’humidité.

Stoppe l’effritement et durcit les bois.


